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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Alimentación 
Tensión de entrada 110 Vac / 230 Vac +/-15% 
Potencia 2 VA 
Frecuencia 50 / 60 Hz 
Interface de red 
Interface Ethernet 10Base-T / 100Base-TX (autodetectable) 
Conector RJ45 
Protocolos TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, TFTP, DHCP, BOOTP, http y AutoIP 
Interface serie 
Interface RS-232 o RS-485 (seleccionable por hardware) 
Velocidad Ajustable por software 
Indicadores (LED) 
POWER Alimentación 
RX / TX Señal RS-232 o RS-485 
Condiciones ambientales 
Temperatura de trabajo 0 ºC a +60 ºC 
Grado de protección IP20 
Dimensiones 
Dimensiones 35,4 x 84,68 x 73 mm 
 
CONEXIONADO 

18

1
2
3
6

Tx+
Tx-
Rx+
Rx-

Rx
A

(RS-232)
(RS-485)

Tx
B

(RS-232)
(RS-485)

GND

A S B

A1 - A2 110 Vac / 230 Vac

RS485

RS232

RESET
POWER

RX

TX

RS485

RS232
SERIAL

TCP2RS

A1 A2

 
 
DIMENSIONES 
 

A1 A2

35,4

8
4

,6

73  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Alimentación 
Tensión de entrada 110 Vac / 230 Vac +/-15% 
Potencia 2 VA 
Frecuencia 50 / 60 Hz 
Interface de red 
Interface Ethernet 10Base-T / 100Base-TX (autodetectable) 
Conector RJ45 
Protocolos TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, TFTP, DHCP, BOOTP, http y AutoIP 
Interface serie 
Interface RS-232 o RS-485 (seleccionable por hardware) 
Velocidad Ajustable por software 
Indicadores (LED) 
POWER Alimentación 
RX / TX Señal RS-232 o RS-485 
Condiciones ambientales 
Temperatura de trabajo 0 ºC a +60 ºC 
Grado de protección IP20 
Dimensiones 
Dimensiones 35,4 x 84,68 x 73 mm 
 
CONEXIONADO 

18

1
2
3
6

Tx+
Tx-
Rx+
Rx-

Rx
A

(RS-232)
(RS-485)

Tx
B

(RS-232)
(RS-485)

GND

A S B

A1 - A2 110 Vac / 230 Vac

RS485

RS232

RESET
POWER

RX

TX

RS485

RS232
SERIAL

TCP2RS

A1 A2

 
 
DIMENSIONES 
 

A1 A2

35,4

8
4

,6

73  

 
 
Vial Sant Jordi s/n 

08232 Viladecavalls (Barcelona) SPAIN 

Tel: (+34) 93.745.29.00 

Fax: (+34) 93.745.29.14 

 
 
Vial Sant Jordi s/n 

08232 Viladecavalls (Barcelona) SPAIN 

Tel: (+34) 93.745.29.00 

Fax: (+34) 93.745.29.14 


